
 

Montageanleitung  
 

für Einstufige- Schleppklinke  
 
 
 
 
 

Einleitung  
Die Klinke ist sehr klein und leicht und kann somit dauerhaft am Gurtzeug befestigt bleiben.  
Auf den folgenden Bildern sehen Sie  wie die Klinke richtig montiert wird. Bitte gehen Sie 
genau nach Beschreibung vor. Die Bilder sind weitgehenst selbsterklärend.  
 

Montage der Kinke 

  
Rechts im Bild sehen Sie die Schleppöse des Gurtzeuges, diese 

wird einfach in den Ring eingeführt. 
Jetzt wird die Klinke durch die Schleppöse „gesteckt“ 

 
 

Die Klinke wird nun in den Ring eingefädelt Dann wird  das Gurtband um den Ring geschlungen, 
so dass der Ring auf Druck belastet wird 
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Montage des Knotens um das gespleißte Seil 

 

 
Der „Sollbruchstellenfaden“ wird mit einem einfachen Weberknoten zu 

einer Schlaufe geknotet 
Jetzt wird die Schlaufe durch die Schlinge des 
einen Endes des gespleißten Seiles gezogen 

  
Einmal durchschlaufen Die Schlinge freilegen und bei der Pfeilspitze den 

Faden anziehen und die Schlinge zu ziehen 
 

 
So sieht dar fertige Faden aus, mit dem Knoten außerhalb der Belastung 

 
 
 
 
 



Montage des gespleißten Seiles an der Gurtzeugschlaufe 

 

 

Der verknotete Sollbruchfaden wird durch die Gurt-
zeugschlinge eingefädelt  

Das andere Ende wird durch die Schlinge des Soll-
bruchfadens gezogen 

 

 
Fertig montiert 

 
 

Die DFS-Kelheim und ihr Team wünschen Ihnen viele erfolgreiche Flüge mit Ihrer Schlepp-
klinke Flash Competition 
 


